NYÁK Megrendelőlap - Varicontroll Bt.








áramkör neve:.............................................................








rendelt mennyiség:........................db


�
Határidő


2 munkanap


3 munkanap


5 munkanap


10 munkanap


Rétegszám:


egyoldalas


kétoldalas


alapanyag


lemezvastagság: 


0,8 mm


1,6 mm


rézfólia vastagság:


35 (m


70 (m


forrasztásgátló lakk:


nincs


van


pozíció rajzolat:


nincs


van


SMD alkatrész


nincs


van


van, de nem kérek külön


forrasztásgátlót és pozíciót


konturkialakítás:


vágás


konturmarás 


csatlakozó aranyozás


nincs


van


dokumentáció fajtája:


hagyományos:


fotófilm


digitális:


gerber file (aperturával)


PCB file (feltételesen)





OrCad


CadStar


PADS


PCAD


Protel


Tango


PCBoards


Easy-PC


dokumentáció leadásának módja:


személyesen:


Varicontroll telephelyén


Megrendelő telephelyén (nagyobb rendelés esetén 40 km körzetben)


interneten (A kitöltött megrendelőhöz a file-k csatolva)


árú átvételének módja:


személyesen:


Varicontroll telephelyén


Megrendelő telephelyén (nagyobb
