
A GTR rendszer segítségével felügyelet nélküli vagy részleges felügyelettel működő
ipari létesítmények távfelügyelete és vezérlése oldható meg. A felügyelt rendszer állapotában
történt bármilyen változást  - hibajel megjelenése vagy megszűnése, analóg érték határérték
átlépése - SMS formájában elküld a megadott mobil telefonokra. Ha a megadott időn belül
nem kap visszaigazolást, az üzenetet újra elküldi. 

A felügyelt rendszer hibátlan működése esetén a beállított időpontban naponta egyszer
működési üzenetet küld. A kommunikáció kétirányú, bármely a GTR által ismert telefonról
állapot lekérdezést lehet kezdeményezni, működtető jeleket lehet aktivizálni. 

Főbb műszaki paraméterek

Csatornák száma:  24 bemenet, 8 kimenet 
Bemeneti jelek fajtája: kontaktus vagy nyitott kollektor
Kimenetek fajtája: lehet kontaktus, nyitott kollektor, vagy 12VDC
Analóg bemenetek: 4 db
Analóg bemenetek típusa: feszültség 0-4V

0-2 mA áramjel
4-20 mA áramjel
MCP9700 hőmérő

            PT100-as hőmérő (csak az 1.,2. csatornákon)

          
           Főbb jellemzők

Automatikus jelzés az aktív telefonokra
Napi egy működés jelentés

          Nyugtázás 
Állapot lekérdezés
Táviratvezérlés lehetősége
Kimenetek állítása SMS-en keresztül
Programozható távirat szöveg
Programozható telefonszámok
Programozható GSM paraméterek (PIN kód,

             szolgáltató száma …)
Jelszó beállítás
Közvetlen SMS küldés és fogadás számítógépről



        

        Ajánlott felhasználási területek:

Felügyelet nélküli vagy részleges felügyelettel ellátott létesítmények például :

 hőközpontok
 kazánházak
 kompresszor állomások
 víz kutak
 szennyvíz átemelők
 transzformátorházak

A  GTR  számítógép  segítségével  programozható,  beállítható.  A  beállítás  elvégezhető
egyszerű  terminálprogrammal  (Hyperterminál,  Teraterm)  vagy  a  rendszerhez  tartozó
GTRWin nevű erre a célra kifejlesztett célprogrammal is.


