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GZM-01 - Gépfeliigyeleti rendszer

A GZM rendszer, termeld berendezések feliigyeletét biztositja. A gépek
mellé telepitett adatgyiijtok automatikusan regisztraljdk a berendezés
mikodési- és allasidejét miiszak szerinti bontasban. Az allasidoét a gépkezeld
a 7 kategoria egyikébe sorolhatja. Az adatgyljtd bedllitasa, a keletkezett
adatok kiolvasdsa csak szamitdgéppel (Gzmwin program) lehetséges.
Kijelz6jén az aktualis miliszak adatai olvashatok le.

AFR — Automatikus gépfeliigyeleti rendszer

Az AFR rendszer automatikus gépfeliigyeleti megoldés. Az 4llasidot
nem nevesiti. A miiszakbontasban gyujtott adatokbol a miiszakzaras
utdn azonnal, automatikusan jelentést general, mely néhany perccel
késébb a belsd halozaton az arra jogositott munkatarsak részére elérheto.
Az ipari PC alapti megoldast 3 programbol 4ll6 szoftvercsomag mikod-
teti. Az adatgylijté program a bedllitott gyakorisdggal mintavételezi -
a termeld berendezéseket. A jelentéskészitdé a gyiijtott adatokbol elkésziti a terhelési és a havi iizemora
adatokat. Az adatfeldolgoz6 program emberi kozremiikodést igényel, segitségével tablazatok, gratikonok
késziilnek napi, heti, havi bontasban.

GTR - GSM feliigyeleti rendszer

A GTR rendszer segitségével felligyelet nélkiil, vagy részleges feliigyelettel
miikodo ipari 1étesitmények tavfeliigyelete és vezérlése oldhaté meg. A
feliigyelt rendszer allapotaban tortént barmilyen valtozast SMS ¢€s/vagy e-mail
formajaban elkiildi a megadott mobiltelefonra és/vagy e-mail cimre. Ha a
megadott 1don beliill nem kap visszaigazolast, az iizenetet Ujra elkiildi. A
feliigyelt rendszer hibatlan miikodése esetén a bedllitott idépontban naponta
egyszer mukodési tlizenetet kiild. A kommunikacié kétiranyt, barmely GTR
altal ismert telefonrdl allapot-lekérdezést lehet kezdeményezni, beavatkozo
jeleket lehet aktivizalni.

VHR - Homérséklet figyelo rendszer

A VHR rendszer egy hémérséklet figyeld adatgytijtd rendszer. Intelligens |
hémérdinek segitségével egy adott teriilet (raktar, lizemcsarnok, stb.) helyisé-
geinek homérsékleti feliigyeletét latja el. Ha a figyelt teriilet hdmérséklete kilép a
beprogramozott normal savbol, a hdmérd riaszt, az adatgyiijté pedig nepldzza az
eseményt. A rendszer az eseményeken kiviil csatornanként tarolja az 6rés atlag-

hémeérsékleti értékeket is. ——
A termelésfeliigyeleti rendszerek alkalmazasianak eredményei: .

- allasidok felderitése, dokumentalasa

- technolégiai finomhangolas

- lizemora adatok nyilvantartasa

- termelési statisztikak tamogatasa

- termelési tervek nyomonkovetése

- technolégiai valtoztatiasok energia kihatiasanak nyomonkévetése
- technolégiai fegyelem és munkamoral javitasa.
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